
 
 
 
 
 
 
 

Testeur de ligne Numéris Commerce 

 
Le Testeur de ligne ONC permet de savoir instantanément 
l’état de la ligne Numéris présente sur le lieu d’installation. Pour 
cela, il suffit d’éteindre le modem Kortex – PSI, de connecter le 
testeur sur la prise série du modem, puis de rallumer le modem. 
 
Le testeur déclenche alors une connexion auprès des serveurs 
bancaires de test et contrôle l’état global de la ligne Numéris 
(test des Canaux B et du Canal D). Le résultat du test s’affiche 
alors sur les LEDs présentes sur le testeur. Ainsi, vous gagnez en 
réactivité et restez maître de votre installation. 
 
 

Adaptateur RJ45/RJ45 

 
L’adaptateur RJ45/RJ45 permet de prolonger la distance 
entre deux éléments de votre installation monétique comme par 
exemple entre le modem et la TNR, ou encore entre le modem et 
le terminal de paiement. 
 
En utilisant du câble réseau droit blindé (catégorie 5), vous 
pouvez ainsi espacer de près de 100 mètres votre TPE de votre 
modem Numéris Kortex – PSI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dédoubleur Réseau 

 
Le Dédoubleur Réseau Kortex – PSI vous permet d’utiliser le 
réseau informatique (Ethernet) déjà en place pour prolonger à 
l’infini la distance entre le terminal de paiement et le modem.  
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 ACCESSOIRES TELECOMS KPSI 
 

Pour simplifiez vos installations  
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Câbles Switch - TPE 

Adaptateur RJ45-RJ45 

Câble réseau droit blindé (Catégorie 5UTP) 
Jusqu’à 100 m 

Câble Ethernet droit J1 

J2 
Dédoubleur Réseau 

J1 

J2 

LAN 

Modem BiVoies 

RJ45 RJ45 

Câble TPE/Réseau Câble Modem/Réseau 
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